Zak. Nr4

Informacje dotyczace planowanego zamowienia publicznego na dostawe jednego
fabrycznie nowego elektrycznego zespolu trakcyjnego z opcja dostawy dodatkowych
maksymalnie dziewieciu fabrycznie nowych elektrycznych zespolow trakeyjnych wraz z
dostawa sprzetu przeznaczonego do unowoczesnienia zaplecza utrzymania taboru, w
zakresie:

1) opisu kryteriow oceny ofert,

2) limitéw cen ofertowych.

l. OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiajacy przy wyborze Wykonawcy postugiwat si¢ bedzie nastepujacymi kryteriami
oceny ofert:
1) cena wykonania zamdwienia - waga 95%, maks. ilo$¢ punktow 95,
2) Wspodtczynnik liczby osi napednych do liczby wszystkich osi w kazdym pojezdzie -
waga 2,5%, maks. ilo$¢ punktow 2,5,
3) Suma prze$witu pasazerskich drzwi zewngtrznych w kazdym pojezdzie — waga 2,5%,
maks. ilo$¢ punktéw 2,5.

2.Cena wykonania zaméwienia (C) - waga 95% maksymalna ilo$¢ punktow: 95
Liczba punktow w kryterium cena zostanie obliczona wedtug nastepujacego wzoru :
Cn

gdzie:
Cn - najnizsza cena ofertowa brutto sposrdd badanych ofert,
Cbo - cena brutto badanej oferty.

3.Wspotczynnik liczby osi napednych do liczby wszystkich osi w pojezdzie (N) — waga 2,5%
maksymalna ilos¢ punktow 2,5.
Wspotczynnik liczby osi napednych do liczby wszystkich osi w pojezdzie liczymy wediug
ponizszego wzoru:
N = Liczba osi napednych / Liczba wszystkich osi

1) Wykonawca/Wykonawcy, ktory zaoferuje/zaoferuja najwigkszy Wspotczynnik liczby
osi napednych do liczby wszystkich osi w pojezdzie otrzyma/otrzymajg - 2,5 pkt;

2) Wykonawca/Wykonawcy ktorzy zaoferuje/zaoferujg drugi pod wzgledem wielkosci
Wspotczynnik liczby osi napgdnych do liczby wszystkich osi w pojezdzie
otrzyma/otrzymaja - 1 pkt;

3) Wykonawca/Wykonawcy ktorzy zaoferuje/zaoferuja trzeci i kolejny pod wzgledem
wielkos$ci liczby Wspotczynnik osi napednych do liczby wszystkich osi w pojezdzie
otrzyma/otrzymaja - 0 pkt;

Zastrzezenia dla kryterium Wspotczynnik liczby osi napednych do liczby wszystkich
osi w pojezdzie liczymy:



1)
2)

przez liczbg wszystkich osi nalezy rozumie¢ sumg¢ liczby osi napednych i tocznych;
minimalna liczba osi napedowych na pojazd nie moze by¢ mniejsza niz 8

4.Suma przeswitu pasazerskich drzwi zewngtrznych w kazdym pojezdzie (D) — waga 2,5%
maksymalna ilo§¢ punktow 2,5.
Liczba punktow w kryterium cena zostanie obliczona wedtug nastepujacego wzoru :

1) Wykonawca/Wykonawcy, ktory zaoferuje/zaoferuja najwicksza Sume
przeswitu pasazerskich drzwi zewnetrznych liczong w centymetrach (cm)
otrzyma/otrzymajg - 2,5 pkt;

2) Wykonawca/Wykonawcy ktorzy zaoferuje/zaoferuja druga pod wzgledem
wielkos$ci Sume przeswitu pasazerskich drzwi zewnetrznych otrzyma/otrzymaja
- 1 pkt;

3) Wykonawca/Wykonawcy ktorzy zaoferuje/zaoferujg trzeci i kolejny pod
wzgledem wielkosci Sumg¢ prze§witu pasazerskich drzwi zewngtrznych
otrzyma/otrzymaja - 0 pkt;

Zastrzezenia dla kryterium Sumy prze$witu pasazerskich drzwi zewngtrznych:

1)

2)
3)
4)
5)

6)

kazde drzwi zewnetrzne na pojezdzie maja ta samag szeroko$¢, parametry,
funkcjonalno$¢ (nie wliczajac drzwi do kabiny maszynisty lub przedziatu ochronnego
— jesli wystepuje);

Wykonawca w tym kryterium uwzglednia laczny przeswit drzwi po obu stronach
pojazdu;

do Sumy przeswitu drzwi zalicza si¢ tylko drzwi przeznaczone do wsiadania
podréznych;

do Sumy przeswitu drzwi nie zalicza si¢ drzwi prowadzacych do kabiny maszynisty lub
przedziatu ochronnego — jesli wystepuje;

minimalny przeswit pojedynczych drzwi przeznaczonych do wsiadania podroznych
musi wynosi¢ nie mniej niz 1 300 mm,;

Jako przeswit pasazerskich drzwi zewnetrznych nalezy rozumie¢ odlegltos¢ migdzy
dwoma plaszczyznami lub elementami najbardziej wysunigtymi w kierunku Swiatta
drzwi (np. odstep miedzy skrzydtami drzwi, porgczami lub plaszczyznami
wiatrochrondéw). Pomiar nalezy przeprowadzi¢ na wysokosci, na ktorej ptaszczyzna lub
element jest najbardziej wysunigta w kierunku $wiatta drzwi.

5.0ceny punktowe uzyskane w wyzej wymienionych kryteriach sumuje sie, a uzyskana laczna

liczba punktow stanowié bedzie catkowita ocena punktowa oferty (O). Laczna ocena punktowa

liczona bedzie z dokladno$cia do dwoch miejsc po przecinku. Liczba punktow zostanie

obliczona wedlug nastepujacego wzoru:

O=C+N+D

Oferta, ktora uzyska najwieksza ilos¢ punktow ,,0” liczong wg powyzszego wzoru, zostanie

uznana przez Zamawiajacego za najkorzystniejsza.

I. LIMITY CEN OFERTOWYCH

1.Cena za pierwszy elektryczny zespot trakcyjny objety zakresem gwarantowanym zamowienia
moze rozni¢ si¢ od cen kolejnych elektrycznych zespotdéw trakcyjnych objetych prawem opcji.
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Cena za kazdy kolejny elektryczny zespot trakcyjny objety prawem opcji musi by¢ taka sama.
Cena za pierwszy elektryczny zespot trakcyjny objety gwarantowanym zakresem zamowienia
nie moze by¢ wyzsza od ceny kazdego kolejnego elektrycznego zespotu trakcyjnego objetego
prawem opcji o wiecej niz 25%, to jest cena pierwszego elektrycznego zespotu trakcyjnego nie
moze by¢ wigksza niz 125% ceny kazdego kolejnego elektrycznego zespolu trakcyjnego
objetego prawem opcji.

2.1aczna cena Pierwszej Partii Sprzgtu przeznaczonego do unowocze$nienia zaplecza
utrzymania taboru wymienionego w Tabeli | - Pierwszej Partii Sprz¢tu zamieszczonej ponizej
w pkt 6 powinna miesci¢ si¢ w przedziale 0,7% - 1,7% ceny za kazdy kolejny elektryczny
zespot trakcyjny objety prawem opcji.

3.Laczna cena Drugiej Partii Sprzetu przeznaczonego do unowoczesnienia zaplecza utrzymania
taboru wymienionego w Tabeli Il - Drugiej Partii Sprzetu zamieszczonej ponizej w pkt 6
powinna miesci¢ si¢ w przedziale 3,5% - 6,5% ceny za kazdy kolejny elektryczny zespo6t

trakcyjny objety prawem opcji.

4.Ceny jednostkowe urzadzen wchodzacych w sktad zarowno Pierwszej Partii Sprzetu, jak i
Drugiej Partii Sprzetu musza by¢ takie same.

5.Zamawiajacy odrzuci ofert¢ niezgodng z wymaganiami pkt 1-4 powyzej, chyba, ze
niezgodno$¢ bedzie wynikiem podlegajacej poprawieniu omyiki.

6.Tabele z opisem Sprzetu przeznaczonego do unowoczesnienia zaplecza utrzymania taboru.

Tabela | - Pierwsza Partia Sprzetu (objeta zakresem zamdwienia gwarantowanego)

Sprzet niezbgdny do Liczba
Lp. utrzymania nowo- sztuk
zakupionego taboru
1 2 3
1 | Mobilna napiaszczarka 1
2 | Urzadzenia utrzymania 1

czystosci - Przemystowe
odkurzacze piorace

3 | Urzadzenia utrzymania 1
czystosci - przemystowe
urzadzenia do czyszczenia
parg siedzen pasazerskich 1
scian laminatowych

4 | Samojezdne urzadzenie do 1
oprdzniania zbiornikow
fekaliow prézniowych WC
w taborze kolejowym




Tabela Il - Druga Partia Sprzetu (objeta prawem opcji)

Sprzet niezbgdny do Liczba
Lp. | utrzymania nowo-zakupionego | sztuk
taboru
1 2 3
1 | Mobilna napiaszczarka 1
2 | Mobilna platforma robocza do 1

dostepu do dachu pojazdow

3 | Przenosne kolumnowe 8
podnosniki srubowe (kolejowe)

4 | Urzadzenia utrzymania 1
czystosci - Przemystowe
odkurzacze piorace

5 | Urzadzenia utrzymania 1
czystos$ci - przemystowe
urzadzenia do czyszczenia parg
siedzen pasazerskich i $cian
laminatowych

6 |Samojezdne urzadzenie do 1

oprozniania zbiornikow
fekaliow prézniowych WC w
taborze kolejowym




