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Zadanie nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dotyczy ezt serii EN57 nr 1826

l. Prace naprawy poziomu P4 wykonywane przez Wykonawce

1. Naprawa poziomu P4 elektrycznych zestawow trakcyjnych wg DSU EZT 5B+6B+5B,
5B+6B+6B+5B (EN57, EN71) zatwierdzong decyzjg nr TTN-512-140/10 i dokumentacji

konstrukcyjnej ENS7.

2. Naprawa P4 wozkdw jezdnych wg DSU EZT 5B+6B+5B, 5B+6B+6B+5B (EN57, EN71)
zatwierdzong decyzjg nr TTN-512-140/10 i dokumentacji konstrukcyjnej EN57.

3. Naprawa P4 zestawéw kotowych wg DSU EZT 5B+6B+5B, 5B+6B+6B+5B (EN57, EN71)
zatwierdzong decyzjg nr TTN-512-140/10 i dokumentacji konstrukcyjnej EN57.
Wszystkie zestawy wymagajg przeobreczowania.

4. Naprawa P4 silnikow trakcyjnych LK450 wg DSU EZT serii EN57/EN71 obowigzujacego
w PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie i dokumentacji konstrukcyjnej.

5. Regeneracja panewek tozysk slizgowych zawieszen silnika trakcyjnego.
6. Naprawa P4 sprzegéw czotowych i miedzy-wagonowych.

7. Naprawa poziomu P4 przetwornicy PSM-26 oraz sprezarki SK7. W przypadku uszkodzen
wykraczajgcych poza naprawe poziomu P4 usung¢ usterki.

Sprawdzenie i naprawa dzwigni przycylindrycznych. Szczegodty ustali¢ z Zamawiajgcym.
Zamontowa¢ w drzwiach miedzy wagonowych system fozyska rozwinigtego ROLLON.

SN 28-750(60+60)-700-1490.
10. Naprawic¢ uszkodzone ptaty drzwi automatycznych.

11. Pomalowa¢ stelaz siedzisk pasazerskich na kolor RAL-9006 oraz siedziska obszyC nowg
tapicerka, zagtowki wykonac ze skory ekologicznej.

12. Fotele maszynisty w kabinie A i kabinie B obszy¢ nowg tapicerkg tak jak siedziska
z przedziatow pasazerskich.

13. Wymieni¢ drzwi do kabiny maszynisty A i B. Nowe drzwi powinny przy petnym otwarciu ktas¢
sie na $ciane kabiny maszynisty.

14. Wymieni¢ istniejgce lampy jarzeniowe na lampy z elementami swietlnymi LED — barwa
$wiatta naturalna 4000 + 4500°K. Nowo zamontowane lampy powinny posiada¢ oswietlenie
gtéwne oraz os$wietlenie awaryjne zarowno w przedsionkach jak i przedziatach pasazerskich.
Zasilanie lamp z obwodu 110V DC lub 24V DC (w zaleznosci od poziomu obcigzenia bloku
przetwornicy — nalezy przeprowadzi¢ obliczenia obcigzenia poszczegolnych blokdw ina ich
podstawie uzgodni¢ z Zamawiajgcym napiecie zasilania lamp). Elementy LED mocowane na
ptycie gtdbwnej lampy (nie dopuszcza sie montazu $Swietldwki z elementami LED). LED
zabezpieczone przed kradziezg i kurzem w szczelnej obudowie. W przedsionkach lampy
nalezy wbudowa¢ w sufit, tak aby umozliwi¢ korzystnie z klap inspekcyjnych drzwi
przesuwnych. Szczegoty uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

15. Naprawi¢ uszkodzenia podiogi metalowe;j.
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16. Wymiana podtogi drewnianej — 100%.

17. Wymiana wyktadziny podiogowej — 100 % (wykfadzina podiogowa - wg. EN 45545-2, HL)
- nowa wykfadzina podtogowa powinna pokrywa¢ éciany boczne do wysokoéci ok. 100 mm.

18. Wymiana podlogowych klap inspekcyjnych silnikow trakcyjnych w wagonie silnikowym,
okucie elementami z blachy nierdzewnej z zaokraglonymi rogami.

19. Wymiana laminatéw $ciennych w przedsionkach — 100 %.

20. Wymiana laminatéw $ciennych w przedziatach pasazerskich — 40 %.

21. Wymieni¢ ptyty sufitowe w przedsionkach — 100 %.

22. Wymienié ptyty sufitowe w przedziatach pasazerskich — 40 %, i pomalowac.

23. Sprawdzié, a jesli jest taka koniecznos¢ wymieni¢ izolacjg termiczng. Szczegoty ustalic
z Zamawiajgcym.

24, Zamontowaé ramki reklamowe w przedziatach otwartych, pasazerskich oraz przedsionkach.
Ramki reklamowe dostarczy Zamawiajacy. Szczegoty ustalic z Zamawiajacym.

25. Zamontowaé w wagonie ,S” cztery podwojne gniazda USB — 2A. Miejsce i montaz ustali¢
z Zamawiajgcym.

26. Wymienié na nowe stoliki podokienne - stoliki podokienne powinny by¢ z wiokna szklanego
(zywica epoksydowa) w ksztalcie trapezu. Szczegdly ustali¢ z Zamawiajacym.

27. Jezeli jest taka potrzeba dokona¢ prawidtowego montazu okien pakietowych. Wymienic
uszkodzone szyby.

28. Wykona¢ renowacje i pomalowac maskownice okienne w przedziatach pasazerskich
i otwartych. Uszkodzone mechanizmy otwierania okien wymieni¢ na nowe.

29. Wymieni¢ instalacje ogrzewania elektrycznego oraz odnowi¢ zamontowane grzejniki.

30. Wymieni¢ izolacje termiczng pod grzejnikami — 100 %.
31. Grzejniki umieszczone w przedsionkach i przedziatach otwartych zabudowa¢ nowymi
ostonami ze stali nierdzewnej posiadajacymi skosna ptaszczyzng gorna.

32. Dostosowaé do wymogodw bezpieczenstwa wystajace grzejniki poza obrys fawki na szczytach
wagonu ,Sa". Szczegoty ustali¢ z Zamawiajacym.

33. W wagonie ,Ra” oraz ,Rb" obecny przedziat bagazowy A nalezy: )

a) Zabudowac¢ $cianki dziatowe z otwieranymi na przedziat otwarty drzwiami. Scianki
umiejscowi¢ jak najblizej okien, za tzw. drzwiami ,motylkowymi” (szerokos¢ przedziatu
stuzbowego min. 1200 mm). Drzwi wyposazone w mate uchylne okienko do sprzedazy
biletéw. Okienko powinno by¢ otwierane w kierunku przedziatu stuzbowego za pomocg
klamki — nie dopuszcza sie stosowania zatrzaskéw. Drzwi od strony przedziatu
stuzbowego muszg by¢é wyposazone w dzwignie antypaniczng z mozliwo$cig otwarcia bez
wzgledu na zamknigcie zamkow patentowych. Patrzac od strony przedziatu otwartego
zaznaczy¢ na podiodze obszar dziatania drzwi do przedziatu stuzbowego — zgodnie
z rysunkiem (zaznaczone kolorem brazowym).

b) Przy drzwiach zamontowac przycisk wezwanie kierownika pociggu’”.

c) Powstaly przedziat stuzbowy wyposazyc w:

o Skfadany stolik do wypisywania biletow.
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34.
35.
36.

37.

e W oswietlenie sufitowe zatgczane osobnym wigcznikiem zlokalizowanym przy stoliku,
odwietlenie umieszczone nad stolikiem, tak aby w porze nocnej nie oSlepiato
maszynisty (nie moze by¢ umieszczone w osi pojazdu).

o Dwa rozktadane siedzenia.

e Dwa gniazdka elektryczne 230V AC o klasie szczelnosci IP44 (gniazda pojedyncze
z uziemieniem i przestonami) zabudowane w okolicy siedzen.

e Nowe ostony grzejnikow ze skosng ptaszczyzng gorng, wykonane ze stali nierdzewnej,
grzejniki zamontowac¢ w pozycji pionowej zgodnie z rysunkiem (zaznaczone kolorem
czerwonym).

d) W miejscu starej Scianki przedziatu bagazowego A pozostawi¢ po obydwu stronach
fragment starej konstrukcji (na szerokos¢ grzejnika) oraz fragment konstrukcji pod sufitem.
Pozostawiona konstrukcja bedzie stanowi¢ usztywnienie pomostu wejsciowego.

e) W wagonach ,Ra” i ,Rb w nowo powstatych przedziatach otwartych A, w okolicy drzwi
kierownika pociggu zamontowac porecz podsufitowg ze stali nierdzewnej, o wytrzymatej
konstrukcji spawanej. Porecz wyposazy¢ dodatkowo w 8 gumowych uchwytow.
Pogladowe miejsce montazu zaznaczono na rys. 1, rys. 2, rys 4 kolorem zottym. Porecze
nalezy rozplanowac tak, aby nie kolidowaty z potréjnym wieszakiem na rowery.

f) Nowo powstaty przedziat otwarty A wagonu ,Ra” (rys. 1):

e Zamontowac jednolite state tawy z oparciem w poblizu lub pod ftawami zamontowac po
jednym gniezdzie elektrycznym 230V AC o klasie szczelnosci IP44 (gniazdo
pojedyncze z uziemieniem i przestong).

e Zamontowaé potrojny uchwyt rowerowy ze stali nierdzewnej (uchwyt rowerowy
uwidoczniony na rysunkach w kolorze fioletowym).

e W przedsionku pierwszego pomostu drzwi automatycznych, odnowi¢ zamontowane
rampy podtogowe dla wozkéw (zaznaczono na rysunku kolorem zielonym).

g) Nowo powstaty przedziat otwarty A wagonu ,Rb” (rys. 2):

e Zamontowac jednolite state tawy z oparciem w poblizu lub pod fawami zamontowac po
jednym gniezdzie elektrycznym 230V AC o Kklasie szczelnosci IP44 (gniazdo
pojedyncze z uziemieniem i przestong).

Rozwigzania konstrukcyjne i miejsca montazu min.: stolika, siedzisk oraz gniazdek
elektrycznych ustali¢ z Zamawiajgcym.

Toalete w wagonie ,Ra” odnowi¢. Szczegoty ustali¢ z Zamawiajgcym.
Moduty toalety oraz umywalki z wagonu ,Rb” zdemontowac i zwroci¢ do Zamawiajacego.

Opis zabudowy przedzialu pasazerskiego B w wagonie ,Ra” wraz z jego nowym

wyposazeniem (rys. 3):

a) W miejscu zdemontowanych uchwytdw na rowery wstawi¢ nowe siedziska pasazerskie
(siedziska zaznaczone na rysunku kolorem szarym).

b) Uzupeti¢ grzejniki pod nowo zakupionymi siedziskami pasazerskimi (siedzisko
czteroosobowe). Szczegdty ustali¢ z Zamawiajgcym.

Opis zabudowy przedziatu pasazerskiego B w wagonie ,Rb” wraz z jego nowym

wyposazeniem (rys. 4)

a) W miejscu starej Scianki (wejscie do WC) zabudowac pozostaty po drzwiach wejsciowych
otwor.

b) W miejscu usunietej toalety wymieni¢ szybe w oknie na przezroczysta.

c) Grzejnik (z WC) przeniesé na podioge pod nowo zamontowane siedzenia pasazerskie.
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d) Patrzac od strony przedziatu otwartego A zdemontowaé drzwi przesuwne do przedziatu
pasazerskiego B oraz z prawej strony pozostawi¢ fragment starej konstrukcji scianki na
szeroko$é grzejnika oraz fragment konstrukcji pod sufitem (pozostawiona konstrukcja
bedzie stanowi¢ usztywnienie pomostu wejsciowego).

c) Zgodnie z rysunkiem zamontowac:

e W miejscu usunigtego WC siedzenia pasazerskie (zaznaczono kolorem szarym).

o Jedno rozkiadane siedzenie (rozktadane siedzenie uwidocznione na rysunku w kolorze
granatowym).

e Potrojny uchwyt rowerowy ze stali nierdzewnej (uchwyt rowerowy uwidoczniony na
rysunku w kolorze fioletowym).

o Grzejnik, ktéry znajdowat sie poprzednio na ziemi (grzejnik uwidoczniono na rysunku
w kolorze czerwonym) przeniesé i zamontowac pionowo na sciane.

Miejsce montazu sktadanego siedziska, potréjnego uchwytu rowerowego, szerokosci scianki
oraz rozmieszczenie grzejnikow ustali¢ z Zamawiajgcym.

38. Obecne uchwyty na rowery w przedziatach pasazerskich B, w wagonach ,Ra” i ,Rb"
>demontowaé i zwrocié Zamawiajacemu. Szczegoty ustali¢ z Zamawiajgcym.

39. Wykonawca zmodernizuje elektryczne potgczenia miedzywagonowe poprzez zastosowanie
ztacz typu Harting lub réwnowaznych (dostarcza Wykonawca) oraz zamontuje hermetyczne
ztacza do pofaczen sygnatow elektrycznych systemu SIP pomigdzy wagonami oraz na
czotach ezt. Gniazda typu Harting powinny by¢ zabudowane tak, aby skierowane byty ku

dotowi pojazdu.

40. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

a) Wykonawca przeprowadzi legalizacje uktadu pomiarowo-rozliczeniowego (licznika energii
elektrycznej pradu statego) zainstalowanego na pojezdzie.

b) Wymagane jest, aby podczas demontazu oraz montazu uktadu pomiarowego Wykonawca
sporzadzit protokot zawierajacy (nr pojazdu, nr systemowy licznika, date i godzine
demontazu / montazu, wartosci energii pobranej oraz oddanej, numery zdemontowanych
plomb), protokdt nalezy przekaza¢ do Zamawiajacego droga elektroniczng najpdznie]
3dni po wykonane] czynnosci (adres przedmiotowej korespondenciji uzgodnic
z Zamawiajgcym).

c) Oryginat $wiadectwa wzorcowania nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu najpozniej
w terminie odbioru koncowego.

d) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy dokonania optaty za wykonany odbior licznika
przez PKP Energetyka S.A. zgodnie z obowigzujaca ,Taryfa dla energii elektrycznej PKP
Energetyka S.A." oraz przekazania protokotu odbioru uktadu rozliczeniowo-pomiarowego
przez PKP Energetyka S.A. do Zamawiajacego, najpozniej w terminie odbioru koncowego.

41. Wykonawca zapewni, iz kompatybilno$¢ pod wzgledem sterowania i komunikacji interfejsu
danych w trakcji wielokrotnej oraz sygnalizacja stanu w kabinie maszynisty dla systemu
informacji pasazerskiej oraz napedow drzwi automatycznych bocznych z pozostatymi
pojazdami ezt nalezacymi do Zamawiajacego (np. EN57-1107, EN71-044) nie pogorszy sie
ze stanem pierwotnym.

42. Zamontowaé na pulpicie w kabinie maszynisty (A i B) dwa gniazda elektryczne 230V AC
o klasie szczelnosci IP44 (gniazda podwdjne z uziemieniem i przestonami). Miejsce montazu

gniazd ustali¢ z Zamawiajgcym.
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43. Na pulpicie, w bezposrednim sasiedztwie sterownika SIP zainstalowaé wigcznik bistabilny
umozliwiajgcy uruchomienie sterownika SIP bez potrzeby pozostawienia rozrzadu na

nieaktywnym pulpicie.
44. Wycig¢ w catosci obecne rynienki stalowe i zastosowaé rynienki z tworzywa sztucznego
wytacznie nad drzwiami automatycznymi i ,motylkowymi”.

45. W przypadku braku oston syren tonowych nalezy uzupetni¢ braki lub wymieni¢ syrene na
nowa.

46. Wykona¢ nowa malature na pudtach ezt zgodnie z obowigzujgcq kolorystykg Zamawiajgcego
w systemie bazowym i technologii potozenia warstw ,mokra na mokrg”. Zastosowaé
wytacznie farby poliuretanowe - zaréwno kolory bazowe jak i bezbarwng warstwe lakieru
anty-graffiti.

47. Wykonawca oznakuje ezt zgodnie z zasadami wskazanymi w ROZPORZADZENIU
MINISTRA INFRASTRUKTURY | BUDOWNICTWA z dnia 25 kwietnia 2017 r. zZmieniajace
rozporzadzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania
pojazdow kolejowych, na podstawie danych przekazanych przez Zamawiajgcego
(piktogramy, nr EVN, itd.). Dodatkowo Wykonawca na dachu wagonow rozrzadczych umiesci

nr operacyjny pojazdu [1826].

48. Wykonawca opracuje dokumentacje montazowg i techniczno-ruchowa dotyczgca wszelkich
zmian wprowadzonych w pojezdzie oraz dokumentacje potwierdzajgcg przeprowadzenie
procedury oceny zmiany zgodnie z przepisami Rozporzadzenia wykonawczego Komisji (UE)
nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspolnej metody oceny bezpieczenstwa
w zakresie wyceny i oceny ryzyka, i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 352/2009.
Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego w formie pisemnego os$wiadczenia wszelkie
prawa autorskie dotyczace wyzej wymienionej dokumentacji. Przedmiotowa dokumentacja
zostanie dostarczona do siedziby Zamawiajgcego najpdzniej w terminie odbioru koricowego.

49. Wykonawca wykona préby wielokrotne sterowania z innym pojazdem Zamawiajgcego
w siedzibie Zamawiajgcego po pozytywnych odbiorach komisarycznych wykonania P4 catego
pojazdu. Przedmiotowe proby bedg wykonywane z pojazdem tj. EN57 / EN71 wykonanym
w takim samym standardzie (wyposazonym w takie same systemy m.in. SIP, ZORIN jak
przedmiotowy ezt) na koszt Wykonawcy i beda podstawa do odbioru wykonanej naprawy

poziomu P4,
50. Gwarancja na wszystkie wykonane prace — nie mniej niz 12 miesiecy.
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Il Rozplanowanie przedziatu stuzbowego, przedzialu otwartego i przedziatu
pasazerskiego.
UWAGA

Przedstawione ponizej rysunki sg tylko rysunkami pogladowymi. Dokfadne rozmieszczenie
poszczegolnych elementoéw nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajacym.

p
sfuzbowy

E B Przedziat _r_)*L'-e“-.*CJl’"Q;' /

- |

Rys. | Rozplanowanie przedziatu otwartego A w wagonie ,,Ra”

Przedziat

B—>

Rys. 2 Rozplanowanie przedzialu otwartego A w wagonie ,,Rb”
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Toaleta

Przedziat pasazerski

Gdynia, dnia 22.02.2019

Rys. 4 Rozplanowanie przedziahu pasazerskiego B w wagonie ,,Rb”
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1. Kolorystyka elementow

Wykonawca zastosuje nowe elementy wnetrza lub odnowi powloki malarskie w nastepujacych
barwach:

- unilamy scienne — drewnopodobne réwnowazne do zastosowanego w pojezdzie
- unilamy sufitowe — RAL 9003
- wyktadzina podtogowa w kolorze — Gerflor 6727 Antracyt
- pulpit maszynisty W kolorze — RAL 7026
- ramy drzwi migdzy wagonowych w kolorze — RAL 8016
- ramy drzwi miedzy przedziatowych w kolorze — RAL 7040
- klapy inspekcyjne drzwi automatycznych w kolorze — RAL 7040
- drzwi automatyczne od strony wewnetrznej w kolorze — RAL 3020
- drzwi miedzy wagonowe w kolorze — RAL 3020
- pomosty przejsciowe W kolorze — RAL 3020
- drzwi miedzy przedziatowe W kolorze unilamu $ciennego
- stoliki podokienne — U 21 01
- bagazniki w kolorze— RAL 7040
- ramy okienne w kolorze — RAL 8016
_ émietniczki w kolorze — RAL 7040
- nowe siedzenia w pierwszych przedziatach pasazerskich ,Ra” i .Rb”
a) stelaz siedzisk pasazerskich w kolorze — RAL-9006,
b) tapicerka w kolorze SKM422/18 (RUNOTEX),
c) zagtowki ze skory ekologicznej w kolorze SLAC5 GREY 023 (E-LEATHER).
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