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Potnocny Rejon Dystrybucii
14-200 ltawa, ul. Dworcowa 5

(Pieczec zaktfadu)

WP-ERD11e-5716-35/09 [LAWA 14-12-2009

Numer: Miejscowosc: Data (dzien; miesigc; rok):
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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie — Dystrybucja Energii Elektrycznej
Pétnocny Rejon Dystrybuciji

dla obiektu: urzadzenia EOR w km 4,813, linia 009
ogrzewanie rozjazdow nr 51, 52, 53, 54 oraz oSwietlenie terenéw kolejowych w stacji
Gdansk Wrzeszcz

(Nazwa obiektu, lokalizacja — adres)
Grupa przytaczeniowa: IV; z mocg przytaczeniowa: 41 kW; w ukfadzie: 3-fazowym na napieciu
znamionowym sieci: 0,4 kV.
1. Miejsce przytaczenia: Rozdzielnia e NN stacji transformatorowej T- 11-48 Gdarnsk Wrzeszcz

Peron
2. Rodzaj potaczenia z siecig: kablowe

Miejsce dostarczania energii elektrycznej (granica wtasnosci): Zaciski pradowe odejsciowe
na zabezpieczeniu przedlicznikowym w projektowanym, wolnostojacym ztagczu rozdzielczo -
pomiarowym Wnioskodawcy przy rozdzielni e NN stacji transformatorowej T- 11-48
4. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia
niezbednego do wspotpracy z siecig;
4.1. Urzadzenia SN:
o Nie dotyczy

4.2. Stacja transformatorowa:
o w stacji transformatorowej T- 11-48 wymiana transformatora na 250 kVA

4.3. Urzadzenia NN:,

o przystosowac istniejgca rozdzielnie e NN stacji transformatorowej T-11-48 do podigczenia
przytagcza Whnioskodawcy oraz przystosowac zabezpieczenia gtéwne do zwiekszenia mocy
zainstalowanej,

o z rozdzielni e NN stacji transformatorowej T-11-48 wyprowadzi¢ przytgcze kablowe
zakonczone przy T-11-48 wolnostojgcym ztgczem rozdzielczo-pomiarowym Wnioskodawcy,
przystosowanym do zainstalowania uktadu pomiarowego, zabezpieczen i wprowadzenia
wewnetrznej linii zasilajacej,

o z wolnostojgcego ztgcza rozdzielczo-pomiarowego Wnioskodawcy wyprowadzi¢ wewnetrzng
linie zasilajacg do REOR-S1 w km 4,813 oraz do RSO1,

o przeprowadzi¢ niezbedne proby i odbiory przytacza i przytaczonych urzgdzen,

4.4. Inne wymagania:

o Wyposazenie instalacji odbiorczej nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami,
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5. Rodzaj i prgd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego: S303B
80A w wolnostojacym ztgczu rozdzielczo - pomiarowym Wnioskodawcy

6. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

6.1. miejsce zainstalowania: ztacze rozdzielczo - pomiarowe Wnioskodawcy

6.2.spos6b pomiaru: pétposredni w uktadzie jednostrefowym, taryfa C-21

6.3.przektadniki prgdowe dla nowo projektowanych uktaddéw pomiarowych powinny by¢ tak
dobrane, aby warto$¢ pradu wynikajgcego z mocy umownej i uwzglednienia zadanego
wspofczynnika tg ¢ powinna by¢ nie mniejsza niz 90% wartosci znamionowego pradu
pierwotnego; natomiast dla eksploatowanych lub modernizowanych rzeczywisty prad roboczy
strony pierwotnej przektadnikéw prgdowych powinien sie miesci¢ w granicach od 20% do
120% znamionowego pradu pierwotnego, réwniez w przypadkach nieréwnomiernych
obcigzen sezonowych,

6.4. przektadniki prgdowe i napigciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtérne;
zawierato sig miedzy 25% a 100% warto$ci nominalnej mocy uzwojen/rdzeni przektadnikow.
W przypadku wystgpienia koniecznosci docigzenia rdzenia pomiarowego jako docigzenie
nalezy zastosowac atestowane rezystory instalowne w obudowach przystosowanych do
plombowania,

6.5. przektadniki pradowe i napieciowe w uktadach pomiarowych powinny mie¢ rdzenie uzwojenia
pomiarowego o klasie doktadnoéci nie gorszej niz 1 (zalecana klasa 0,5) stuzgce do pomiaru
energii czynnej,

6.6.liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mie¢ klase nie
gorszg niz 1 dla energii czynnej i nie gorsza niz 2 dla energii biernej,

6.7.uktady pomiarowe powinny umozliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiarow
mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni (nie dtuzej jednak niz
dwa okresy rozliczeniowe) i automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,

6.8.uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umozliwia¢ transmisje danych pomiarowych nie
czesciej niz raz na dobe, przy czym nie jest wymagane dostarczanie danych o pobieranej
mocy i energii biernej,

6.9.powinien by¢ mozliwy lokalny odczyt uktadu pomiarowego w przypadku awarii tgczy
transmisyjnych lub w celach kontrolnych,

6.10. urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania,

6.11. nalezy zapewni¢ pracownikom Przedsiebiorstwa Energetycznego dostep do ukfadu
pomiarowego oraz sieci energetycznej Wnioskodawcy, celem usuniecia awarii lub
sprawdzenia funkcjonalnoéci sieci.

7. Wymagany stopiern skompensowania mocy biernej (wspétczynnik mocy tg @) wynosi: tg ¢ < 0,4 .

8. W zakresie automatyki zabezpieczeniowej i sieciowej nalezy speini¢ wymagania obowigzujgcych
norm i przepisow.

9. Zapewni¢ zabezpieczenie sieci PKP Energetyka S.A. przed przeniesieniem zakidcen
powodowanych i wprowadzanych przez urzadzenia i instalacje \Wnioskodawcy.

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej i systemowej:

10.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV-

o ukiad sieci: TN-C-S
o system ochrony od porazen: samoczynne wytaczenie zasilania.

11. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spetni¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych
przepisach i normach.

12. W instalacji odbiorczej zaleca sie zastosowa¢ ochrone przeciwprzepieciowg, a odbiorniki chroni¢
zabezpieczeniami przed zanikiem fazy.

13. PKP Energetyka S.A. — Potnocny Rejon Dystrybucji informuje o mozliwosci wystgpienia przerw w
dostawie energii elektrycznej wynikajacych z zadziatania automatyki SPZ i SZR oraz awarii
urzgdzen zasilajgcych i prowadzenia planowych prac eksploatacyjnych. Odbiorniki energii
elektrycznej wymagajace ciggtosci zasilania, wytaczajace si¢ samoczynnie po zaniku napiecia,
nalezy dostosowac do automatycznego zatgczenia po powrocie napiecia.
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14. Realizacja przylaczenia wymaga wykonania peinej dokumentacji technicznej zasilania
(od wyjscia przytacza z STS.), uzgodnionej z wiascicielem terenu i tut. Zaktadem przed
przystapieniem do realizacji inwestycji oraz zgtoszenia rob6t w Nadzorze Budowlanym.

15. Ustala sie wazno$¢ warunkow przytaczenia do dnia: 14 grudnia 2011.

16. Dodatkowe ustalenia:

16.1. W okresie waznoséci warunkdédw nalezy zawrze¢ z tutejszym Zaktadem umowe
0 przytaczenie. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia prac
projektowych i budowlano montazowych.

16.2. Uzytkowane przez Wnioskodawce urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

16.3. W przypadku stosowania przez Wnioskodawce wiasnego agregatu pradotworczego
zaprojektowa¢ ukiad zasilania uniemozliwiajgcy podanie napiecia na wspolng sie
elektroenergetyczng PKP Energetyka S.A. Dystrybucja Energii Elektrycznej oraz opracowac
instrukcje wspotpracy ruchowej uzgodniong w PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie
— Dystrybucja Energii Elektrycznej Pétnocny Rejon Dystrybuciji.

16.4. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 04 maja 2007 r. (Dz. U. Nr 93 z 2007 r. poz. 623),

16.5. Ewentualne dodatkowe koszty wynikte z realizacji powyzszych warunkéw, o ktére wystapig
podmioty trzecie, obcigzajg Wnioskodawce.

adca Kierownik Rejonu
Zbigniew Lemiech ; .
Ryszgrd Kwiatkowski
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PKP Energetyka S.A.
Oddziat w Warszawie -
Dystrybucja Energii Elektrycznej
Potnocny Rejon Dystrybucii
14-200 ltawa, ul. Dworcowa 5

(Piecze¢ zakiadu)

WP-ERD11e-5716-37/09 [LtAWA 14-12-2009

Numer: Miejscowos¢: Data (dzien; miesigc; rok):

PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie sp. z o.0.
81-002 Gdynia, ul. Morska 350A

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIEC|I ELEKTROENERGETYCZNEJ

PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie — Dystrybucja Energii Elektrycznej
Pétnocny Rejon Dystrybucji

dla obiektu: urzadzenia EOR w km 4.549; km 5.156 rozjazdy nr 101a, 101b, 102, 103 w stacji
Gdansk Wrzeszcz, linia 009.

(Nazwa obiektu, lokalizacja — adres)
Grupa przytaczeniowa: IV; z mocg przytaczeniowg: 52 kW; w ukiadzie: 3-fazowym na napieciu
znamionowym sieci: 0,4 kV.

1. Miejsce przytaczenia: Rozdzielnia e NN stacji transformatorowej T- 11-50 Gdarisk Wrzeszcz
2. Rodzaj potaczenia z siecig: kablowe

3. Miejsce dostarczania energii elektrycznej (granica wtasnoséci): Zaciski pradowe odejsciowe
na zabezpieczeniu przedlicznikowym w projektowanym, wolnostojacym ztaczu rozdzielczo -
pomiarowym Wnioskodawcy przy rozdzielni e NN stacji transformatorowej T- 11-50
4. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia
niezbednego do wspotpracy z siecia;
4.1. Urzadzenia SN:
o Nie dotyczy

4.2, Stacja transformatorowa:
o Nie dotyczy

4.3. Urzadzenia NN:,

o przystosowac istniejgcg rozdzielnie e NN stacji transformatorowej T-11-50 do podtgczenia
przytgcza Wnioskodawcy oraz przystosowac zabezpieczenia gtowne do zwiekszenia mocy
zainstalowanej,

o z rozdzielni e NN stacji transformatorowej T-11-50 wyprowadzi¢ przytgcze kablowe
zakonczone przy T-11-50 wolnostojacym ztaczem rozdzielczo-pomiarowym Wnioskodawcy,
przystosowanym do zainstalowania ukiadu pomiarowego, zabezpieczen i wprowadzenia
wewnetrznej linii zasilajace;j,

o z wolnostojgcego ztgcza rozdzielczo-pomiarowego Whnioskodawcy wyprowadzi¢ wewnetrzng
linig zasilajgcg do REOR-S2 w km 4.549, REOR-S3 w km 5.156,

o przeprowadzi¢ niezbedne préby i odbiory przytacza i przytgczonych urzgdzen,
4.4. Inne wymagania:

o Wyposazenie instalacji odbiorczej nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami,
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5. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego:
BM 100A w wolnostojacym ztaczu rozdzielczo - pomiarowym Wnioskodawcy

6. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

6.1. miejsce zainstalowania: ztacze rozdzielczo - pomiarowe Wnioskodawcy

6.2.sposob pomiaru: pétposredni w uktadzie jednostrefowym, taryfa C-21

6.3. przektadniki prgdowe dla nowo projektowanych uktadéw pomiarowych powinny by¢ tak
dobrane, aby warto$¢ pradu wynikajagcego z mocy umownej i uwzglednienia zadanego
wspdiczynnika tg ¢ powinna by¢ nie mniejsza niz 90% wartosci znamionowego pradu
pierwotnego; natomiast dla eksploatowanych lub modernizowanych rzeczywisty prad roboczy
strony pierwotnej przektadnikéw pradowych powinien sie miescié w granicach od 20% do
120% znamionowego pradu pierwotnego, réwniez w przypadkach nieréwnomiernych
obcigzen sezonowych,

6.4. przektadniki prgdowe i napigciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obciazenie strony wtérnej
zawierato sie¢ migdzy 25% a 100% warto$ci nominalnej mocy uzwojen/rdzeni przektadnikow.
W przypadku wystgpienia koniecznosci docigzenia rdzenia pomiarowego jako docigzenie
nalezy zastosowa¢ atestowane rezystory instalowne w obudowach przystosowanych do
plombowania,

6.5. przektadniki pradowe i napieciowe w uktadach pomiarowych powinny mieé rdzenie uzwojenia
pomiarowego o klasie doktadnosci nie gorszej niz 1 (zalecana klasa 0,5) stuzace do pomiaru
energii czynnej,

6.6.liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mieé klase nie
gorsza niz 1 dla energii czynnej i nie gorsza niz 2 dla energii biernej,

6.7.uktady pomiarowe powinny umozliwiac rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiaréw
mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni (nie dtuzej jednak niz
dwa okresy rozliczeniowe) i automatycznie zamykaé okres rozliczeniowy,

6.8.uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umozliwia¢ transmisje danych pomiarowych nie
czesciej niz raz na dobeg, przy czym nie jest wymagane dostarczanie danych o pobierane;
mocy i energii biernej,

6.9.powinien by¢ mozliwy lokalny odczyt uktadu pomiarowego w przypadku awarii tgczy
transmisyjnych lub w celach kontrolnych,

6.10. urzgdzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania,

6.11. nalezy zapewni¢ pracownikom Przedsiebiorstwa Energetycznego dostep do uktadu
pomiarowego oraz sieci energetycznej Wnioskodawcy, celem usuniecia awarii lub
sprawdzenia funkcjonalnosci sieci.

7. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej (wspétczynnik mocy tg @) wynosi: tg ¢ < 0,4 .

8. W zakresie automatyki zabezpieczeniowe;j i sieciowej nalezy spetni¢ wymagania obowigzujgcych
norm i przepisow.

9. Zapewni¢ zabezpieczenie sieci PKP Energetyka S.A. przed przeniesieniem zaktocen
powodowanych i wprowadzanych przez urzadzenia i instalacje Wnioskodawcy.

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej i systemowe;j:

10.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

o uktad sieci: TN-C-S
o system ochrony od porazen: samoczynne wylaczenie zasilania.

11. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spetni¢ wymagania okreslone w obowigzujacych
przepisach i normach.

12. W instalacji odbiorczej zaleca sig zastosowaé ochrone przeciwprzepieciowa, a odbiorniki chronié
zabezpieczeniami przed zanikiem fazy.

13. PKP Energetyka S.A. - Pétnocny Rejon Dystrybucji informuje o mozliwosci wystapienia przerw w
dostawie energii elektrycznej wynikajacych z zadziatania automatyki SPZ i SZR oraz awarii
urzadzen zasilajgcych i prowadzenia planowych prac eksploatacyjnych. Odbiorniki energii
elektrycznej wymagajace ciagtosci zasilania, wylaczajace sie samoczynnie po zaniku napiecia,
nalezy dostosowac¢ do automatycznego zataczenia po powrocie napiecia.

Warunki przytaczenia - PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie — Dystrybucja Energii Elektrycznej - Pétnocny Rejon
Dystrybuciji



14. Realizacja przytgczenia wymaga wykonania peinej dokumentacji technicznej zasilania
(od wyjécia przytgcza z STS.), uzgodnionej z wiascicielem terenu i tut. Zakiadem przed
przystapieniem do realizacji inwestycji oraz zgtoszenia robot w Nadzorze Budowlanym.

15. Ustala sie waznos¢ warunkéw przytaczenia do dnia: 14 grudnia 2011.

16. Dodatkowe ustalenia:

16.1. W okresie waznosci warunkéw nalezy zawrze¢ z tutejszym Zaktadem umowe
0 przylaczenie. Zawarcie umowy o przytgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia prac
projektowych i budowlano montazowych.

16.2. Uzytkowane przez Wnioskodawce urzgdzenia elekiryczne powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

16.3. W przypadku stosowania przez Wnioskodawce wtasnego agregatu prgdotworczego
zaprojektowaé ukiad zasilania uniemozliwiajgcy podanie napigcia na wspéing siec¢
elektroenergetyczng PKP Energetyka S.A. Dystrybucja Energii Elektrycznej oraz opracowac
instrukcje wspotpracy ruchowej uzgodniong w PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie
— Dystrybucja Energii Elektrycznej Pétnocny Rejon Dystrybucji.

16.4. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 04 maja 2007 r. (Dz. U. Nr 93 z 2007 r. poz. 623),

16.5. Ewentualne dodatkowe koszty wynikte z realizacji powyzszych warunkéw, o ktére wystapla
podmioty trzecie, obcigzajg Wnioskodawce.

adca Kierownik Rejonu
Zbigniew L
............................................... ceeeee ... RysZaETd/Kuiatkowski - - -
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PKP Energetyka S.A.
Oddziat w Warszawie -
Dystrybucja Energii Elektryczne
Poinocny Rejon Dystrybucii
14-200 Hawa, ul. Dworcowa 5

(Pieczec zaktadu)

WP-ERD11e-5716-36/09 [LAWA 14-12-2009

Numer: Miejscowosc: Data (dzien; miesigc; rok):

PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie Sp. z 0.0.
81-002 Gdynia, ul. Morska 350A

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie — Dystrybucja Energii Elektrycznej
Potnocny Rejon Dystrybuciji

dla obiektu: urzadzenia EOR w km 0,340; km 0,400; km 0,519 oraz o$wietlenie terenéw
kolejowych w stacji Gdarisk Gtéwny, linia 009.

(Nazwa obiektu, lokalizacja — adres)
Grupa przytaczeniowa: IV; z mocg przytaczeniowa: 139 kW; w ukiadzie: 3-fazowym na napieciu
znamionowym sieci: 0,4 kV.

1. Miejsce przytaczenia: Rozdzielnia e NN stacji transformatorowej T- 11-43 Gdarisk Gtéwny
2. Rodzaj potaczenia z siecig: kablowe

3. Miejsce dostarczania energii elektrycznej (granica wiasnos$ci): Zaciski pradowe odejsciowe
na zabezpieczeniu przedlicznikowym w projektowanym, wolnostojacym ztaczu rozdzielczo -
pomiarowym Wnioskodawcy przy rozdzielni e NN stacji transformatorowej T- 11-43
4. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia
niezbednego do wspdtpracy z siecia;
4.1. Urzadzenia SN:
o Nie dotyczy

4.2. Stacja transformatorowa:
o Nie dotyczy

4.3. Urzadzenia NN:,

o przystosowac istniejaca rozdzielnig e NN stacji transformatorowej T-11-43 do podigczenia
przytacza Wnioskodawcy oraz przystosowac zabezpieczenia giowne do zwigkszenia mocy
zainstalowane;j,

o z rozdzielni e NN stacji transformatorowej T-11-43 wyprowadzi¢ przytacze kablowe
zakonczone przy T-11-43 wolnostojgcym ztaczem rozdzielczo-pomiarowym Whioskodawcy,
przystosowanym do zainstalowania uktadu pomiarowego, zabezpieczen i wprowadzenia
wewnetrznej linii zasilajacej,

o z wolnostojgcego ztgcza rozdzielczo-pomiarowego Whioskodawcy wyprowadzi¢ wewnetrzng
linie zasilajacg do RSO1 w km 0.330 oraz do REOR-S1 w km 0.340, REOR-S2 w km 0.400,
REOR-S3 w km 0.519,

o przeprowadzi¢ niezbgdne proby i odbiory przytacza i przytaczonych urzgdzen,
4.4. Inne wymagania:

o Wyposazenie instalacji odbiorczej nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami,
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5. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego:
BM 250A w wolnostojacym ztaczu rozdzielczo - pomiarowym Wnioskodawcy

6. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

6.1. miejsce zainstalowania: ztacze rozdzielczo - pomiarowe Wnioskodawcy

6.2.spos6b pomiaru: pétposredni w uktadzie jednostrefowym, taryfa C-21

6.3. przektadniki pragdowe dla nowo projektowanych uktadéw pomiarowych powinny by¢ tak
dobrane, aby warto$¢ pradu wynikajagcego z mocy umownej i uwzglednienia zadanego
wspotczynnika tg ¢ powinna by¢ nie mniejsza niz 90% warto$ci znamionowego pradu
pierwotnego; natomiast dla eksploatowanych lub modernizowanych rzeczywisty prad roboczy
strony pierwotnej przektadnikéw pradowych powinien sie miescié w granicach od 20% do
120% znamionowego pradu pierwotnego, réwniez w przypadkach nieréwnomiernych
obcigzen sezonowych,

6.4. przektadniki pradowe i napigciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtérnej
zawierato si¢ migdzy 25% a 100% warto$ci nominalnej mocy uzwojen/rdzeni przektadnikow.
W przypadku wystapienia koniecznosci docigzenia rdzenia pomiarowego jako docigzenie
nalezy zastosowac atestowane rezystory instalowne w obudowach przystosowanych do
plombowania,

6.5. przektadniki pragdowe i napigeciowe w uktadach pomiarowych powinny mie¢ rdzenie uzwojenia
pomiarowego o klasie doktadnosci nie gorszej niz 1 (zalecana klasa 0,5) stuzace do pomiaru
energii czynnej,

6.6.liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mieé klase nie
gorszg niz 1 dla energii czynnej i nie gorsza niz 2 dla energii biernej,

6.7. uktady pomiarowe powinny umozliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiaréw
mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni (nie dluzej jednak niz
dwa okresy rozliczeniowe) i automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,

6.8.uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umozliwiaé transmisje danych pomiarowych nie
czesciej niz raz na dobe, przy czym nie jest wymagane dostarczanie danych o pobieranej
mocy i energii biernej,

6.9.powinien by¢ mozliwy lokalny odczyt uktadu pomiarowego w przypadku awarii taczy
transmisyjnych lub w celach kontrolnych,

6.10. urzgdzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania,

6.11. nalezy zapewni¢ pracownikom Przedsiebiorstwa Energetycznego dostep do uktadu
pomiarowego oraz sieci energetycznej Wnioskodawcy, celem usuniecia awarii lub
sprawdzenia funkcjonalnosci sieci.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej (wspdtczynnik mocy tg ¢) wynosi: tg ¢ < 0,4 .

8. W zakresie automatyki zabezpieczeniowej i sieciowej nalezy spetni¢ wymagania obowigzujacych
norm i przepisow.

9. Zapewni¢ zabezpieczenie sieci PKP Energetyka S.A. przed przeniesieniem zakiocen
powodowanych i wprowadzanych przez urzadzenia i instalacje Wnioskodawcy.

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej i systemowe;:

10.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

o uktad sieci: TN-C-S
o system ochrony od porazen: samoczynne wytaczenie zasilania.

11. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spetni¢ wymagania okre$lone w obowigzujacych
przepisach i normach.

12. W instalacji odbiorczej zaleca sie zastosowac ochrone przeciwprzepieciowa, a odbiorniki chroni¢
zabezpieczeniami przed zanikiem fazy.

13. PKP Energetyka S.A. — Potnocny Rejon Dystrybucji informuje o mozliwo$ci wystapienia przerw w
dostawie energii elektrycznej wynikajacych z zadziatania automatyki SPZ i SZR oraz awarii
urzadzen zasilajacych i prowadzenia planowych prac eksploatacyjnych. Odbiorniki energii
elektrycznej wymagajace ciagtosci zasilania, wytaczajace sie samoczynnie po zaniku napiecia,
nalezy dostosowac do automatycznego zatgczenia po powrocie napiecia.
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14. Realizacja przytgczenia wymaga wykonania peinej dokumentacji technicznej zasilania
(od wyjscia przytacza z STS.), uzgodnionej z wiascicielem terenu i tut. Zaktadem przed
przystapieniem do realizacji inwestycji oraz zgtoszenia robét w Nadzorze Budowlanym.

15. Ustala sig wazno$¢ warunkéw przytaczenia do dnia: 14 grudnia 2011.

16. Dodatkowe ustalenia:

16.1. W okresie waznosci warunkéw nalezy zawrze¢ z tutejszym Zaktadem umowe
O przytaczenie. Zawarcie umowy o przytgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia prac
projektowych i budowlano montazowych.

16.2. Uzytkowane przez Wnioskodawce urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych kompatybilnoéci elektromagnetyczne;j.

16.3. W przypadku stosowania przez Wnioskodawce wiasnego agregatu pradotworczego
zaprojektowac uktad zasilania uniemozliwiajgcy podanie napiecia na wspolng  sie¢
elektroenergetyczng PKP Energetyka S.A. Dystrybucja Energii Elektrycznej oraz opracowac
instrukcje wspdtpracy ruchowej uzgodniong w PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie
— Dystrybucja Energii Elektrycznej Pdtnocny Rejon Dystrybudii.

16.4. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okre$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 04 maja 2007 r. (Dz. U. Nr 93 z 2007 r. poz. 623),

16.5. Ewentualne dodatkowe koszty wynikte z realizacji powyzszych warunkoéw, o ktére wystgpig
podmioty trzecie, obcigzajg Wnioskodawce.

Radca Kierownik Rejonu

Zbigniew Lemiech

Piecze¢ i podpis sporzadzajgcego

0 niepotrzebne skresli¢
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