Typ obudowy
NKVS2/1100/SV

chudowa - kelor piaskowo-26ity - RAL1015

Kolorsytyka cbudowy wg wytycznych

kolejowych:
daszek - kolor brazowy - RALB007

prod. Jean Muller
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CENTRALNE BIURO PROJEKTOWO-EADAWCZE BUDOWNICTWA KOLEJOWEGO Sp.zo.0.
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OBIEKT: Frzebudowa urz gdzen elektrycznego ogrzewania rozjazddw oraz sterowania

oswietleniem dla stacji SKM Gdansk Wrzeszcz | Gdansk Giowny.
PROJEKT BUDOWLANY

Widok zewnetrzny rozdzielnicy eor RESO1 na stacji Gdansk Gtowny

Projektant

Opracowujgcy

Sprawdzajaoy

Imig i nazwiska
Nr uprawnien

mgr inz. Bogdan KAMINSKI 112009 | Nr umowy - obiktu
Upr.bud. Wa-55/97 w zakr.elkektroenergetyki . ) SKM-176/09 Pow. rys.(m2)
magr inz. Dawid BIELAWA = & 112009
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mgr inz. Tadeusz ZURAWIECKI 115
Upr.bud. St-376/79 w zakrelektrenergetyki 11.2008 E-24




